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Ausführung
mit 2-Punkt-Alugitterträger-Konstruktion


Die Konstruktion des modularen Bauschildsystems besteht aus hoch-
wertigen 2-Punkt-Aluminium-Traversen.
Die Grundhöhe beträgt 400cm und ist in 50cm-Schritten erweiterbar.


Für dieses System sollte ein relativ ebener Untergrund vorhanden sein. 
Leichte Höhenunterschiede können mit unseren speziell entwickelten
und angefertigten Grundkonsolen ausgeglichen werden.
Als Fundamente kommen oberirdische Betonfundamente zum Einsatz.
Die hinteren Abstützungen werden im Erdreich verankert oder alter-
nativ an zusätzliche Fundamente befestigt.


Die Schild�äche kann als festes Schild mit Voll-Aluminium ausgeführt
werden. Dabei kann eine mögliche Au�ührung der am Bau beteiligten
Firmen, direkt auf dem Schild im Laufe des Bauvorhabens erweitert
werden.


Alternativ kann das Schild als Planenschild angefertigt sein. Beim
Planenschild wird die bedruckte PVC-Plane in einen zusätzlichen,
umlaufenden Rahmen aus Alugitterträger-Traversen eingespannt.
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Ausführung
mit 4-Punkt-Alugitterträger-Konstruktion


Das 4-Punkt-System ist analog zum 2-Punkt-System aufgebaut, unter-
scheidet sich dabei in der Optik und den statischen Eigenschaften. 


Für dieses System sollte ein relativ ebener Untergrund vorhanden sein. 
Leichte Höhenunterschiede können mit unseren speziell entwickelten
und angefertigten Grundkonsolen ausgeglichen werden.
Als Fundamente kommen oberirdische Betonfundamente zum Einsatz.
Die hinteren Abstützungen werden im Erdreich verankert oder alter-
nativ an zusätzliche Fundamente befestigt.


Die Schild�äche kann als festes Schild mit Voll-Aluminium ausgeführt
werden. Dabei kann eine mögliche Au�ührung der am Bau beteiligten
Firmen, direkt auf dem Schild im Laufe des Bauvorhabens erweitert
werden.


Alternativ kann das Schild als Planenschild angefertigt sein. Beim
Planenschild wird die bedruckte PVC-Plane in einen zusätzlichen,
umlaufenden Rahmen aus Alugitterträger-Traversen eingespannt.
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mit Holz- Unterkonstruktion


Um ein ansprechendes Gesamtbild zu erzielen, ist die gesamte Holz-
konstruktion gehobelt und grau lackiert.


Das Schildmaterial besteht aus 2mm starkem Voll-Aluminium. Der 
Vorteil des Alu-Materials liegt in seiner Formstabilität und Planlage.
So entstehen im Vergleich zu Kunststo�platten oder Alu-Verbund-
platten mit zu geringer Materialstärke keine Wellenbildungen.


Bei einer Holz-Unterkonstruktion können einzelne Firmenleisten
angebracht werden. Diese abgekanteten Leisten sind ebenfalls aus
Aluminium-Vollmaterial hergestellt. Die Erweiterung der Firmen-
leisten kann im Laufe des Baufortschrittes Zug um Zug durchgeführt
werden. 
 
Die Verankerung am Boden ist abhängig vom Untergrund.


Ausführung I:
Auf gewachsenem Boden werden die senkrechten Balken mittels
Erdbohrungen ca. 60-80cm tief im Untergrund versenkt,
mit Trockenbeton angefüllt und verdichtet.


Ausführung II:
Montage mit Betonfundamentblöcken auf ebenem Untergrund.
Bei dieser Ausführung ist das Versetzen der Anlage während der
Bauzeit leichter möglich.
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Comtek-Werbetechnik
Inh. Daniel Lipowski


Tel. 0 73 71 / 95 68 67 -0
Fax 0 73 71 / 95 68 67 -9


info@comtek-werbetechnik.de
www.comtek-werbetechnik.de


Unser Schwerpunkt liegt in der Fertigung von Bauschildanlagen.
Bereits vor mehreren Jahren haben wir unser Unternehmen
in diese Richtung spezialisiert und ausgerichtet. 


Robert-Bosch-Str. 19+21
88499 Riedlingen


Darüber hinaus bieten wir natürlich auch viele weitere Leistungen
im Bereich der Werbetechnik an.


Bauschildanlagen
Werbetechnik
Beschriftung
Digitaldruck
Leitsysteme
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Ausführung


Die Lieferung und Montage der vorgefertigten Bauschildanlage
ist bei uns ebenso selbstverständlich, wie die Demontage der 
Anlage nach Fertigstellung der Baumaßnahme.


Alle Montagearbeiten werden durch unser Montage-Team 
ausgeführt. Dabei steht uns ein eigener und moderner Fuhrpark
mit Montagekran zur Verfügung.
Auch ein eventuelles Umsetzen der Anlage während der Standzeit
ist möglich.


Der Standort der Anlage sollte relativ eben und mit dem LKW 
direkt anfahrbar sein.  
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Montage und Demontage
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Vorbereitung


Wir bringen Ihre druckfertigen Daten auf das Bauschild, oder über-
nehmen gerne die Gestaltung des Layouts nach Ihren Vorgaben und
Dateivorlagen. 


Breitenraster in 100,125 oder 150cm Schritten.


Der Standort der Anlage sollte relativ eben und mit dem LKW
anfahrbar sein. Die Einholung einer örtliche Genehmigung liegt
beim Auftraggeber.


Die Bauschildanlagen werden als Mietsysteme angeboten und 
beinhalten eine Standzeit von bis zu 24 Monaten. Dabei kann die
Standzeit nachträglich verlängert werden.
Nach Beendigung der Baumaßnahme erfolgt der vollständige 
Rückbau durch uns. 
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Entwurf / Datenübernahme
Schildmaße / Standort / Standzeit   


Korrekturabzug 4-3
Betr. Bauschild 450x250cm 


Wir bitten um Überprüfung und Freigabe.
Zeichnen Sie eventuelle Korrekturen deutlich ein.
Senden Sie uns bitte Ihre Freigabe oder Ihre Änderungswünsche per Fax zurück.


Freigabe


Freigabe nach Korrektur


weiterer Korrekturabzug Freigabe / Unterschrift:


X


COMTEK-Werbetechnik
Robert-Bosch-Str. 19+21
88499 Riedlingen


Tel.  0 73 71 / 95 68 67 -0
Fax 0 73 71 / 95 68 67 -9
info@comtek-werbetechnik.de W e r b e t e c h n i k


Neues Verwaltungsgebäude des Landratsamtes Biberach
Der Landkreis baut u.a. für das Verkehrsamt mit Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle
und das Gesundheitsamt ein neues Verwaltungsgebäude


Das ökologisch vorbildliche Gebäude
verfügt über folgende Merkmale:


   Holzhybridbau 
   Gebäudehülle (passivhaustauglich)


   Wärmeerzeugung und Kühlung durch Grundwasser
   Photovoltaikanlage 
   LED - Beleuchtung  
   Elektrotankstellen (E-Tankstellen)


Bauherr:
Landkreis Biberach


Architektengemeinschaft:
Gurland + Seher Architekten BDA
88400 Biberach
Rapp Architekten BDA
89077 Ulm


Fachplanung HLS, Energiekonzept:
Schreiber Ingenieure
89077 Ulm


Fachplanung Elektrotechnik:
Neher Butz
78462 Konstanz


Fachplanung Bauphysik:
Bauphysik 5
71522 Backnang


Fachplanung Brandschutz:
mhd Brandschutz
89077 Ulm


Baugrundgutachten:
Henke und Partner
88400 Biberach


Tragwerksplanung:
Tragwerkeplus
72770 Reutlingen


Rohbau / Holzbau:
Fritschle GmbH
88524 Uttenweiler


Baubeginn:   2018          Fertigstellung:   2020 


Oberlichtverglasung:
Lamilux Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG
95111 Rehau


Verglasung & Sonnenschutz
Fink Duo GmbH
89191 Nellingen


Aufzugsanlage:
TRhyssenkrupp Aufzüge GmbH
73765 Neuhausen


Dachabdichtung:
Duckek Bedachungen GmbH & Co. KG
89150 Laichingen


Gefördert durch:





